МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ КОНВЕЙЕРНЫЙ МК-1М (МК-1М-ТЭС)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Пожалуйста, ответьте на вопросы и вышлите в наш адрес: 624261, Россия, г. Асбест Свердловская обл., ул. Садовая, 16/1, ООО «ВИТА», т./факс (34365) 77654, т.(34365) 41569, E-mail: vita@intersat.ru URL: www.vitaltd.ru 
1.Реквизиты предприятия
1.1. Почтовые

[image: image1]
1.2. Банковские

[image: image2]
1.3. Отгрузочные

[image: image3]
1.4. Телефон. Факс. E-mail

[image: image4]
1.5. Ф.И.О., должность лица, подписывающего договор.

[image: image5]
2.Характеристика конвейера

2.1. Тип конвейера      
[image: image6]
2.2. Ширина ленты     
[image: image7]
2.3. Тип ленты             
[image: image8]
2.4. Форма ленты (желобчатая, плоская и т.д.): 
[image: image9]
2.5. Наличие в ленте конвейера металлических предметов (скобы, жексоны и т.п.), их количество и размеры:

[image: image10]
2.6. Скорость конвейера, м/с.  
[image: image11]
2.7. Наличие металлического ограждения по краям ленты (нет; если есть, то указать характеристику ограждений и их размеры):

[image: image12]
2.8. Место установки конвейера (в помещении, под навесом, открыт)

[image: image13]
2.9. Высота свободного
пространства над конвейером, м:   
[image: image14]
2.10. Шаг роликовых опор, мм:       
[image: image15]
2.11. Диаметр роликов, мм:              
[image: image16]
3.Характеристика материала

3.1.Транспортируемый материал (доломит, магнетит, опил и т.д.)

[image: image17]
3.2.Крупность материала, не более, мм:                                    
[image: image18]
3.3.Максимальная ширина слоя материала на ленте, мм:    
[image: image19]
3.4.Максимальная толщина слоя материала на ленте, мм:  
[image: image20]
4.Температура в месте установки (макс/мин), (С:
- датчика:                          
[image: image21]
- электронного блока:     
[image: image22]
5.Степень защиты от пыли и влаги, IP:
- датчика:                          
[image: image23]
- электронного блока:     
[image: image24]
6.Длина кабеля от датчика

   до электронного блока (максимум 35 м), м: 

[image: image25]
7. Синхронизация работы металлоискателей (при установке 2-х и более штук)
7.1. Расстояние между датчиками соседних металлоискателей после их установки, м.

[image: image26]
7.2. Если датчики металлоискателей расположены ближе 5м друг от друга, то предусмотрена синхронизация их работы. Длина кабеля синхронизации между электронными блоками металлоискателей, датчики которых расположены ближе 5 м друг от друга, м

[image: image27]
8.Требуемая чувствительность

8.1. Минимальный диаметр металлического шара, который необходимо обнаружить в любом месте слоя транспортируемого материала, мм:

[image: image28]
8.2. Требуется ли, чтобы металлоискатель не обнаруживал металл, размеры которого в несколько раз меньше тех, на которые он настроен:

[image: image29]
8.3. Укажите подробнее ваши специфические элементы, которые необходимо обнаруживать 

(стержни, гвозди, сетку, проволоку, фольгу, зубья ковша экскаватора и т.п.):

[image: image30]
9.Количество заказываемых металлоискателей, шт
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10.Срок поставки (с разбивкой по времени)
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11.Дополнительные требования
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Опросный лист заполнен «____» _________ 200__ г.

[image: image34]
Должность, Ф.И.О. , контактный телефон.



















































































































































































































